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Pororostové schodistove stupné 300/750/40 budou neseny dvéma schodigtovymi nosniky U100-3060. Sklon schodigte 45°
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Ocelovy svarenec bude kotven k Zb sténdm kotvami M12-8.8. Alternativa provedeni - nerez/kompozit. Raémy L50/50/5, poklopy z zebrovaného plechu tl. 8mm s volnym madlem tvaru U se zavity M8 na obou koncrch - otvory v plechu MriZe na oknech kotvit do Zzb monolit. prrekladd 150/150mm v prizdrvce tl. 150mm. Zarubefi m¥fZze UBO u vstupu privarit k plotnam P10/100-100
pramér 10mm kotvenym do stévajicich zb stén viepenymi zavitovymi tycéemi M20-8.8 s maticemi, zajisténymi svarem. Zarubed vytvoRi kryt pFipoje
ROZMER: POZNAMKA: ocel $235, vyrobit po ovéfenr rozmért na stavb&, ochrana proti ROZMER: POZNAMKA: ocel S$235, vyrobit po ovéreni rozmérd na stavbé, ochrana proti ROZMER: POZNAMKA: ocel 5235, vyrobit po ovérenf rozméré na stavbé, ochrana proti
520/640x218-2100mm korozi zérovym pozinkovanim v tloustce 70 mikrametrd C - 1000/1300mm, D - 700/1000mm korozi zarovym pozinkovanim v tlousfce 70 mikrometrd C - 1000/1300mm, O - 700/1000mm korozi zarovym pozinkovanim v tlousfce 70 mikrometrd
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